
BodyShape

positronic - Ergebnisse nach Maß und Bedarf 
BodyShape V1.2

- Inhomogenitäten Phantom
- CT Phantom

Konstanzprüfungen
Maßstabsprüfung

- Systemprüfung 
MR/CT-Scan – BPS - V&R-System

- ConeBeam CT geeignet  
Kontrolle des Tischkorrektur. 

Die Strahlenschutzkommission empfiehlt: 
Zitat: (SSK 1003 April 2010 siehe auch Veröffentlichung im 

BAnz AT 10.08.2018 B3 Febr. 2018)

Ein vernetztes zusammenwirkendes System muss 
sowohl insgesamt als auch hinsichtlich der 
Einzelkomponenten überprüft werden 
(Einzelprüfung der Komponenten und System-
prüfung).

Bild 1:Phantom BodyShape

Eine integrale physikalischtechnische 
Prüfung insbesondere der Dosimetrie des 
Gesamtsystems sollte innerhalb der 
nächsten zwei Jahre eingeführt werden. 
Dazu wird folgende Möglichkeit 
vorgeschlagen: 
Ein Standardphantom wird am Computer-
Tomographen (CT) untersucht, die gewonnenen 
Daten werden an das Bestrahlungsplanungs-
system (BPS) übertragen und mit diesem wird die 
Dosis für verschiedene Strahlungsarten und/ oder 
-energien und Feldanordnungen berechnet. Nach 
Übertragung des Planes an das Verify- & Record-
System (V&R-System) und Bestrahlung des 
Phantoms ist ein Vergleich zwischen berechneter 
und gemessener Dosis vorzunehmen.

Highlights: 
Körperähnliche Form 
Handlich, kompakt 
Nur 5,5 kg schwer 
Einfache Ausrichtung 
CT-Marker an der Oberfläche möglich
Messmöglichkeiten unter jeder 
Materialprobe sowie Zentral 
Kammeradapter für Ihre Kammern 
Verschlussstopfen für alle Bohrungen
aus Werkstoff des Grundkörpers

Ihr Vorteil: 

BodyShape

•Phantomgrundkörper: 
Polyurethan    (Dichte 1,0 (1) g/cm3)
•Maße horizontal/vertikal/lang 28/38/7cm
•Nivellierung durch Stellfüße. 

• Stopfen/Kammeradapter aus 
Phantomwerkstoff

•Material in Dose, stramm verfüllt. 
Maße ca. Ø40mm 55mm lang.
Balsaholz, Styrodur, Kork, Kieferholz,
Eichenholz, Wasser (real), Polystyrol, 
Acrylglas, POM, Alu, Titan.
weitere Materialien auf Anfrage. 

•Proben zur Messung im
- Phantomkörper 
- alternativ in Luft 

durch leichtes  (ca. 10mm) herausziehen.

• Phantome Variationen ggf. nach Ihren Vorgaben
• Anpassung ggf. nach Notwendigkeiten.

Kontakt:
Reiner Armoneit

Tel. +49 (4101) / 5555 - 13 
Fax +49 (4101) / 5555  - 01 

Mail ra@beamservice.de
Web www.beamservice.de

(1) Dichte +/- 3%; CT- Kernel B30f ca. HU 80 SD 17 
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