
positronic positronic -- Ergebnisse nach Maß und BedarfErgebnisse nach Maß und Bedarf

ElektronenBlenden Varian*

effizient, variabel - anwenderfreundlich

* auch für Siemens und Elekta verfügbar. Vers. 3_0

Standard E- Blenden
die Einsätze liefern wir, im Zinkrahmen (a)

(6*6, 6*10, 10*10, 15*15, 20*20, 25*25)

Wir fertigen in den Gusskörper, der sich im 
Varianrahmen befindet; Ihre Blende aus MCP 96 
ca. 16 mm dick, sowie es für Varian üblich ist.

Es bietet sich an, Rechtecke und Kreise in einer für 
Sie geeigneten Rasterung zu erstellen, mit denen 
Sie Ihre regelmäßig wiederkehrenden 
Behandlungen abdecken können, die Aperturen
müssen nicht zentral im Einsatz positioniert sein. 

(a) Ihren Rahmen, möglichst beigestellt!

Alternativ können Sie bei uns neuwertig
Varian Rahmen in die wir fertigen 
- käuflich erstehen.
- als Leihrahmen, für 5 KW nutzen.

(Rückgabe des Rahmens erfolgt zu Lasten des Auf-
traggeber)

- Tausch Rahmen nutzen.
(Innerhalb von 5KW senden Sie uns einen gleich-
wertigen Rahmen zu)

Definieren Sie Ihre Standards, mit denen Sie Ihre 
Behandlungsroutinen am besten abdecken. 

Ihr Vorteil:
Fast immer den geeigneten Elektronen 
Tuben-Einsatz in der Praxis, mit dem Sie Ihre 
Routine sofort bewältigen.

Der EBM läßt eine Abrechnung über die 
Ziffer 40840 mit 140€ zu, so diese individuell 
angefertigt sind.

„ … individuelle Ausblendung …“

Standard E  Blenden
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Bestelldaten:
(1) Angaben im FBA=95cm (2) negative Angaben sind möglich. (3) eigener Rahmen, (Beistellung durch Kd. Erst nach
Erhalt kann produziert werden) (4) Leih-/Tausch Rahmen (5) Kaufrahmen (6) ohne. 
Wir weisenexplizit darauf hin, das insbesondere bei größeren Rahmen der Gußkörper schwierig in den Rahmen zu
fügen ist, da die Legierung auch nach dem Abkühlen sich weiter ausdehnt.

Vorgehensweise, Standard
senden Sie uns mit der Bestellung Ihren Rahmen in dem wir fertigen sollen, bzw. gegen den wir gleichwertig tauschen dürfen. 
Alternativ, erwerben Sie einen Rahmen unseres Angebotes, Preise vorstehend.

Rechnungsadresse

Mailadresse, für Rechnungsversand

Lieferadresse

Klinik / Praxis
Bearbeiter
Tel.
Mail

Lieferzeit 2-4 Wochen zuzüglich Versandt obige Peise zuzügl. Versand. Standardversand 1- 3 Tage bis 10 Kg ca 16€
Express- Versand nächster Tag bis 10 Kg ca 35,50€

C

Links, 3 schematisch dargestellte 
Varian Gußeinlagen. Zusätzlich zur
Größenangabe des Rahmens benötigen
wir bei A den Durchmesser; oder bei 
B die Kantenlängen X und Y; jeweils 
unter Einhaltung der max. Ausschnitt-
maße (siehe Tab. unten) 
Es ist auch eine nicht zentrische 
Positionierung möglich. Bitte definieren
Sie diese bezogen auf den Zentralstrahl 
im FBA.

Individuelle Formgebungen sind umsetzbar (Aufpreis), wie z.B. 
bei C. Sprechen Sie uns an, wie wir diese am besten für Sie 
umsetzen können.

+
a

+
b

150€82€43€41€46€39€(4) Zinkrahmen, Leih/Tausch 5 KW

900€493€259€248€277€236€(5) Zinkrahmen, Kauf

34€34€34€34€34€34€Individuelle - > Planimport

489345€140€139€112€95€Preise, Legierung Kauf + Ausschnitt

243*243196*196148*148100*100100*6060*60Max. Ausschnitt(1) mm

T25T20T15T10T6*10T6Rahmengröße

Rahmen (3,4,5.6)Verschiebung a, b (mm) (1,2)X*Y (mm) (1) (mm) (1)Größe


