
Homogenitätsplatte
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Erzeugung eines homogenen Feldes in spez. Messtiefe
einfache Lösung, keine Rüstzeit, absolut reproduzierbar
Feldgröße 30 cm x 30 cm; Dosisschwankung +/- 0.3 %

Ausgangsdaten:

• z.B.: Ionisationskammer-Messung im Wasserphantom                
( Matrix mit gewünschter Auflösung [1 cm x 1 cm bis 0.3 cm x 0.3 cm]
• z.B.: GAFCHROMIK-EBT-Film im RW3-Plattenphantom
• z.B.: Detektro-Array-Messung mit geeigneter Auflösung
• gemessen in gewünschter Phantomtiefe (ab 5 mm)

Bild 1: Kompensator aus PMA zur Erzeugung eines homogen Feldes bei 6 MeV auf einem Blocktray

Einsatzgebiete:

• schnelle Kalibrierung von Multi-Detektor-Systemen
• gleichzeitige Messung mit TLD und Ionisationskammer 
• gleichmäßige Bestrahlung von Proben

Bild 1

Bild 2 Querverteilung vor der Homogenisierung

Bild 3 Querverteilung nach der Homogenisierung

Umsetzung:

• Einbringen eines Kompensators niedriger Ordnungszahl
• einfache Lösung durch Nutzung des Satellitenträgers
• Feldhomogenisierung z.B. in Plattenphantom 

Dosisverteilung mit Homogenisierungsplatte
6 MV-Hauptachsen-Querprofil in 2 cm Wassertiefe

  Feldbereich 30 cm x 30 cm : Dosisbereich +/- 0.3 %
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* Physikalische Unterstützung AK Celle Dr. K.-J. Dörner

Dosisverteilung ohne Homogenisierungsplatte
6 MV-Hauptachsen-Querprofil in 2 cm Wassertiefe
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